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SERRANDE & CANCELLI



PORTE BASCULANTI IN FERRO

Modello B17 Doppia Parete

Porta basculante zincata costruita con doppio strato di elementi zincati con
interposta lana di roccia.
Costruita con telaio in profilato tubolare da 60 mm e controtelaio sagomato con
fronte da 65 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150 mm racchiudente i contrappesi. Il manto
è formato da elementi saldati con dispositivi di sicurezza e due profili ad omega
interni di irrigidimento. Meccanismo di sollevamento costituito da bracci di leva,
funi in acciaio zincato con diametro di 4-5 mm, pesi in cemento, ruote di
scorrimento di diametro 90 mm in nylon con cuscinetto autolubrificante. Sui
perni laterali sono presenti paracadute completi di cuscinetto. Il sistema di
chiusura è costituito da serratura con leva di sblocco interno e maniglie in ABS
nero. Sulle spalle sono stampate zanche per fissaggio tramite saldatura, tasselli
ad espansione, chiodi a sparare o per inglobamento nella muratura. Montaggio
semplice, silenziosità nella manovra.

Varianti a richiesta:
• portina pedonale;
• verniciatura RAL a tabella;
• sopraluce a rete o vetro;
• predisposizione alla motorizzazione;
• funzionamento elettrico;
• funzionamento semirientrante / rientrante.



Il colore è la prima caratteristica, a cui reagiscono i
sensi. Abbiamo curato la gamma dei colori delle
porte affinché soddisfino qualsiasi requisito della
clientela.

Ricchezza di colori

RAL 7036 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7045RAL 7043 RAL 7044 RAL 7046 RAL 7047 RAL 8002RAL 8000 RAL 8001 RAL 8003 RAL 8004

RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8014 RAL 8015 RAL 8019RAL 8016 RAL 8017 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8028RAL 8024 RAL 8025 RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016RAL 9008 RAL 9011 RAL 9017 RAL 9018

RAL 5005 RAL 5008 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5014 RAL 5018RAL 5015 RAL 5017 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6009RAL 6003 RAL 6005 RAL 6012 RAL 6016

RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019 RAL 6021 RAL 6029 RAL 7002RAL 7000 RAL 7001 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7009RAL 7005 RAL 7006 RAL 7010 RAL 7011

RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7024RAL 7022 RAL 7023 RAL 7026 RAL 7030 RAL 7033RAL 7031 RAL 7032 RAL 7034 RAL7035

RAL 3011RAL 3002 RAL 3003 RAL 3020 RAL 4005 RAL 5002RAL 4006 RAL 4010 RAL 5003 RAL 5004

RAL 1015RAL 1001 RAL 1013 RAL 1016 RAL 1018 RAL 1028RAL 1019 RAL 1021 RAL 2004 RAL 3000

Per motivi di stampa, i colori reali possono differire
dai colori presenti su illustrazioni e foto. Durante
l’acquisto, consigliamo di consultare il rivenditore.
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